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¿Quiénes somos y dónde nos ubicamos?
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¿Quiénes somos y dónde nos ubicamos?
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¿Qué hacemos?
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• Producción de agua 

potable

• Distribución de agua 

potable

• Recolección de aguas 

servidas

• Tratamiento de aguas 

servidas
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¿Cuál es la institucionalidad del agua?
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¿Cuál es la institucionalidad del agua?



¿Caracterización o 
control de descargas?
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PEAS: Planta Elevadora de Aguas Servidas



Problemas en los procesos biológicos
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RILES
CONTROL

RILES

MAL USO 
ALCANTARILLADO

CONEXIONES DE 
AGUAS LLUVIAS
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DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN DE 

RILES

COMIENZA A OPERAR AE 

EN ÁREA DE CONCESIÓN

REVISIÓN AE

Según 

antecedentes 

presentados

Según proyecto

Según 

antecedentes de 

AE del mismo 

rubro

CIIU INICIAL

Tabla N° 6 D.S N° 

609/1998 

Homologación de 

códigos de AE

Estimación de 

posibles 

contaminantes a 

descargar en red 

de alcantarillado

REALIZAR 2 

MONITOREOS DE 24 

HR CON TOLERANCIA 

DURANTE EL MES

Informe de RILes 

emitido por 

laboratorio 

acreditado

CLASIFICACIÓN AE 

SEGÚN 

RESULTADOS DEL 

MONITOREO

EI. AE*, 

SAE, NR, 

NRA, CL, C

Informar a SISS 

mediante 

PROCOF
Informar resultado 

a AE mediante 

carta

Como

Cumple D.S N° 

609/1998

NO cumple D.S N° 

609/1998

Primer control 

directo

Carta informando 

que se le 

realizaran 2 

monitoreos más.

Carta informando 

que se le 

realizaran 3 

monitoreos más.

CONTROLES 

DIRECTOS

Cumple No cumple

FIN

Se debe acreditar 

mediante 3 CD 

seguidos el 

cumplimiento del 

D.S N° 609/1998.

Indicar resultados e 

hincapié de estar 

afecto a más 

monitoreos.

Parámetros fuera de norma, 

monto de la factura, afecto a 

más monitoreos (3), 

cronograma, convenio. Se 

debe indicar la clasificación.

Convenio

Parámetros 

negociables: 

DBO5, P, 

NH4, S.S.
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Importante: Se debe contar con 

una buena y eficiente entidad 

de muestreo



Problemas en los procesos biológicos
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CONTROL DE RILES

– CIIU

– Características de AE del mismo rubro

– Experiencia anterior

– Proyecto ingresado para revisión 

Se encargan controles directos conforme a lo anterior y en sintonía con lo 
que establece, para el caso de redes de alcantarillado, el DS 609

NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS A SISTEMAS DE ALCANTARILLADO



Problemas en los procesos biológicos
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Problemas en los procesos biológicos
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Problemas en los procesos biológicos
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Problemas en los procesos biológicos
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Debilidades

• Rotación del personal encargado de procesos ambientales

• Desconocimiento, a nivel industrial, de la normativa vigente y de los 

productos usados para la limpieza (HDS)

• Giro principal sin generación de RILes, pero cuentan con casino

• Baja preocupación por la mantención de cámaras desgrasadoras

• TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS ENTIDADES DE MONITOREO

NO EXISTE UNA MIRADA DE PROCESOS BASADA EN 

OPERACIONES UNITARIAS:

 FENÓMENOS DEL TRANSPORTE

 BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA
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Amenazas

• Domicilios transformados en locales de comida rápida, restaurante, 

etc.

– Son, en definitiva, SAE (Simple actividad económica)

– Cargas medias diarias menores a lo equivalente a 100 o 200 personas
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Amenazas



¿Dónde tratamos todo 
lo indicado?
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PTAS: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
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PTAS Barrancas
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PTAS Barrancas: Tratamiento primario
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PTAS Barrancas: Tratamiento secundario
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PTAS Barrancas: Tratamiento secundario

• Organismos heterótrofos: presentes en los reactores biológicos

• Reducción de la DBO5

– Materia orgánica+microorganismos+O2 = CO2+H2O+nuevos 

microorganismos + energía

• Relación F/M para mantener balanceado el sistema
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PTAS Barrancas: Tratamiento secundario

• La relación F/M constituye un método sencillo y práctico de controlar el 

proceso de tratamiento ya que, manteniendo este parámetro dentro de 

los rangos indicados (generados a través de la experiencia), en teoría 

no deberían existir inconvenientes.

• F/M se expresa en KgDBO5/SSV

• Valores típicos de F/M bordean entre 0,05 – 0,15 KgDBO5/KgSSV

(0,10-0,30 KgDQO/KgSSV)

• Por lo tanto, y muy importante de destacar, que la variable se 

encuentra dada por el balance de SS en el reactor, mediante los 

cálculos de Qr y Qp
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PTAS Barrancas: Tratamiento secundario
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PTAS Barrancas: Tratamiento secundario

• Flóculos formados en los reactores biológicos sedimentan en los 

equipos de sedimentación

• Skimmers: para retirar el sobrenadante

• Agua clarificada, enviada por rebalse a cámara de contacto

• Tiempo de retención a Qmedio = 5,4 hrs.
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PTAS Barrancas: Tratamiento terciario

• Aplicación de NaOCl al 10%: bomba dosificadora

• tc > 20 minutos
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PTAS Barrancas: Tratamiento de lodos
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PTAS Barrancas: Tratamiento de lodos



¿Hacia dónde vamos?
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Desafíos
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Desafíos
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Desafíos



37

Desafíos: Principio de operación

• El lodo diluido es regado mediante aspersores sobre el lecho biológico 

en ciclos cortos durante las 24 horas del día

• En primer lugar, el material de relleno cumple la función de proveer el 

ambiente propicio para el desarrollo de la lombriz y su entorno 

biológico. Además, actúa como un filtro físico, que retiene la materia 

orgánica presente en el agua a medida que ésta lo atraviesa

• Las lombrices que habitan el material de relleno, se alimentan de las 

partículas de materia orgánica presentes en el agua; por otro lado, las 

bacterias que coexisten con las lombrices degradan la materia disuelta 

en el agua

• De esta forma se realiza un tratamiento físico – biológico del agua.
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Desafíos: Resultados
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Desafíos: Resultados



MUCHAS GRACIAS




